KAMERA

TECHNISCHE DATEN

Preis (Liste/ Straf3e)

Panasonic
LumixTZ202

ca. 800 Euro/ ca. 800 Euro

Mmaoazin

Panasonic PREISTIPP

LumixTZ101

ca. 700 Euro/ ca. 560 Euro

Sensor: Art/ Abmessungen/ Auflésung/
Pixelpitch

BSI-CMOS/ 1 Zoll (13,2 x 8,8
mm)/ 20,1 Megapixel/ 2,4 pm

BSI-CMOS/ 1 Zoll (13,2x 8,8
mm)/ 20,1 Megapixel/ 2,4 um

Objektiv (entsprechend KB)/ Makro

15x-Zoom, 3,3-6,4/8,8-132
mm (24-360 mm)/ 3 cm

10x-Zoom, 2,8-5,9/9,1-91 mm
(25-250 mm)/ 5 cm

Autofokus/ manuelle Fokussierung

Kontrast-Detektion mit
DfD/ ja

Kontrast-Detektion mit
DfD/ ja

manueller Wei3abgleich/ Raw

ja/ja

ja/ja

Bildstabilisator/ Gesichtserkennung/
GPS/WLAN (integriert)

ja (Objektiv)/ ja/ nein/ ja

ja (Objektiv)/ ja/ nein/ ja

Blitz

Ausklappblitz

Ausklappblitz

Belichtungszeiten

1/16.000 s (mechanisch:
1/20005s)-120s

1/16.000 s (mechanisch:
1/20005s)-120s

Belichtungssteuerung

P/ Av/Tv/ manuell/
Motivprogramme/ iA

P/ Av/ Tv/ manuell/
Motivprogramme/ iA

Belichtungsmessung

Mehrfeld/ mittenbetont/ Spot

Mehrfeld/ mittenbetont/ Spot

Empfindlichkeit

1SO 125 - 12.800 (erweiterbar

1SO 125-12.800

auf 25.600 und 80) (erweiterbar auf 25.600)
Video: maximale Auflésung/ Bildrate/ 3840 x 2160 Pixel/30p oder 3840 x 2160 Pixel/ 25 B/s oder
Format/ Tonspur 1920 x 1080/60p/ H.264/ 1920 x 1080/ 50 B/s/ H.264/
stereo stereo

Sucher

elektronisch (0,21 Zoll,
VergroBerung: 0,53x entspr.
KB, 2,33 Mio. Punkte)

elektronisch (0,2 Zoll,
VergroBerung: 0,46x entspr.
KB, 1,166 Mio. Punkte)

Monitor (Diagonale, Auflosung)

7,5 cm, 1,24 Mio. Punkte,
Touchscreen

7,5 cm, 1,04 Mio. Punkte,
Touchscreen

Speicher

SD(HC/XC)

SD(HC/XQ)

Stromversorgung/ Akkuleistung laut CIPA

Li-lon-Akku/ 370 Aufnahmen
(Monitor), 250 (Sucher), Akku
wird in der Kamera geladen

(kein Ladegerat mitgeliefert)

Li-lon-Akku/ 300 Aufnahmen
(Monitor), 260 (Sucher), Akku
wird in der Kamera geladen

(kein Ladegerat mitgeliefert)

Schnittstellen

USB 2.0, HDMI

USB 2.0, HDMI

Abmessungen (B x H x T)/ Gewicht (mit Akku)
TESTERGEBNISSE

Geschwindigkeit

Serienbilder pro Sekunde

111,2x66,4 x 45,2 mm/ 340 g

mit Sony UHS-II (300 MB/s)
10, mit AF-Nachfiihrung: 6

111 x65x44mm/310g

mit SanDisk UHS-I (95 MB/s)
10, mit AF-Nachfiihrung: 5,9

Serienbilder in Folge

JPEG: >150/ Raw: 33

JPEG: ca. 90/ Raw: 14

Ausléseverzogerung (inkl. AF-Zeit)
Bildqualitat (JPEG)

Auflésung (Weitwinkel/ mittlere Brennwei-
te/Tele) @

Weitwinkel: 0,14 s/ Tele: 0,12 s

6,5 (f/4)/ 13,1 (f/5,6)/ 7,3 (/6,4)
effektive Megapixel

Weitwinkel: 0,13 s/ Tele: 0,14 s

10,1 (f/4)/ 9,9 (f/8)/ 6,4 (/8)
effektive Megapixel

Auflésung (1SO 125/ 200/ 400/ 800/ 1600/
3200) @

13,1/12,1/9,9/ 8,4/ 6,9/ 5,8
effektive Megapixel

10,1/11,5/8,9/7,6/6,3/5,2
effektive Megapixel

Bildrauschen (ISO 125/ 200/ 400/ 800/
1600/ 3200) ©®

2,4/2,6/2,3/2,7/27/33
Rauschintensitat

2,5/2,7/2,4/2,7/2,8/ 3,3
Rauschintensitat

Belichtungsumfang (Eingangsdynamik:
1SO 125/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200) @

8,8/8,7/8,7/8,7/8,4/ 8,2
Blendenstufen

8,9/8,9/9,0/8,8/8,4/ 8,3
Blendenstufen

Verzeichnung (Weitwinkel/
mittlere Brennweite/ Tele)

0,0/0,1/0,1 %

-0,4/0,4/0,2%

Vignettierung/ Eckenrauschen
(offene Blende, gemittelt) ®

0,48 Blendenstufen/ 19 %

0,46 Blendenstufen/ 28 %

Artefakt-/ Scharfzeichnungsnote @

BEWERTUNG
BILDQUALITAT (60%)

3,0/1,4

GESCHWINDIGKEIT (20%) 99%
AUSSTATTUNG (10%) 86%
BEDIENUNG (10%) 85%

2,5/1,6

GESAMT

84%

85%

@ HOHERE WERTE SIND BESSER @ SCHULNOTEN VON 1 BIS 6 @ NIEDRIGERE WERTE SIND BESSER @ FLIESST NICHT IN DIE WERTUNG EIN



