KAMERA

TECHNISCHE DATEN
Preis (Liste/ StrafBe)

Canon EOS 1300D

ca. 395 Euro/ ca. 300 Euro

Canon EOS 2000D

ca. 400 Euro/ ca. 400 Euro

Canon EOS 4000D

350 Euro/ ca. 350 Euro

Canon EOS M5

ca. 1030 Euro/ ca. 700 Euro

Canon EOS M50

ca. 580 Euro/ ca. 580 Euro

Sensor: Art/ Abmessungen/
Auflosung/ Pixelpitch

CMOS/ 22,3 x 14,9 mm/
18,0 Megapixel/ 4,3 um

CMOS/ 22,3 x 14,9 mm/
24,1 Megapixel/ 3,7 pm

CMOS/ 22,3 x 14,9 mm/
18,0 Megapixel/ 4,3 um

CMOS/ 22,3 x 14,9 mm/
24,2 Megapixel/ 3,7 pm

CMOS/ 22,3 x 14,9 mm/
24,1 Megapixel/ 3,7 pm

Bajonett/ Crop-Faktor

EF/EF-S/ 1,6

EF/EF-S/ 1,6

EF/EF-S/ 1,6

EF-M/ 1,6

EF-M/ 1,6

Autofokus

9 Messfelder (1 Kreuzsensor);
Live-View: Kontrast

9 Messfelder (1 Kreuzsensor);
Live-View: Kontrast

9 Messfelder (1 Kreuzsensor);
Live-View: Kontrast

Dual Pixel CMOS AF, 49 Messfelder

Dual Pixel CMOS AF,
143 Messfelder

Bildstabilisator im Geh&duse/ Sensorreinigung/
GPS/WLAN (integriert)

nein/ nein/
nein/ ja

nein/ nein/
nein/ ja

nein/ nein/
nein/ ja

nein/ ja/
nein/ ja

nein/ ja/
nein/ ja

Blitz Ausklappblitz (LZ 9,2)/ Blitzschuh/ | Ausklappblitz (LZ 9,2)/ Blitzschuh/ | Ausklappblitz (LZ 9,2)/ Blitzschuh/ | Ausklappblitz (LZ 5)/ Blitzschuh/ Ausklappblitz (LZ 5)/ Blitzschuh/
Synchronzeit: 1/200 s Synchronzeit: 1/200 s Synchronzeit: 1/200 s Synchronzeit: 1/200 s Synchronzeit: 1/200 s
Belichtungszeiten 1/4000 - 30 s, Bulb 1/4000 - 30 s, Bulb 1/4000 - 30 s, Bulb 1/4000 - 30 s, Bulb 1/4000 - 30's, Bulb

Belichtungssteuerung

P/ Av/Tv/ manuell/
Motivprogramme/ iA

P/ Av/Tv/ manuell/
Motivprogramme/ iA

P/ Av/Tv/ manuell/
Motivprogramme/ iA

P/ Av/Tv/ manuell/
Motivprogramme/ iA

P/ Av/Tv/ manuell/
Motivprogramme/ iA

Belichtungsmessung Mehrfeld/ mittenbetont/ selektiv | Mehrfeld/ mittenbetont/ selektiv | Mehrfeld/ mittenbetont/ selektiv | Mehrfeld/ mittenbetont/ selektiv/ | Mehrfeld/ mittenbetont/ selektiv/
Spot Spot
Empfindlichkeit 1SO 100 - 6400, 1SO 100 - 6400, 1SO 100 - 6400, 1SO 100 - 25.600 1SO 100 - 25.600,
erweiterbar bis ISO 12.800 erweiterbar bis 12.800 erweiterbar bis 12.800 erweiterbar auf 51.200
Video: max. Auflésung/ max. Bildrate/ 1920 x 1080 Pixel/ 30p/ 1920 x 1080 Pixel/ 30p/ 1920 x 1080 Pixel/ 30p/ 1920 x 1080 Pixel/ 60p/ 3840 x 2160 Pixel/ 25p; 1920 x
Format/ Tonspur H.264/ mono H.264/ stereo H.264/ stereo H.264/ stereo 1080 Pixel/ 60p/ H.264/ stereo

Sucher

Pentaspiegel/ Bildfeld: 95 %/
VergréBerung: 0,8x
(eff. 0,48x Kleinbild-aquivalent)

Pentaspiegel/ Bildfeld: 95 %/
VergréBerung: 0,8x
(eff. 0,48x Kleinbild-aquivalent)

Pentaspiegel/ Bildfeld: 95 %/
VergréBerung: 0,8x
(eff. 0,48x Kleinbild-aquivalent)

elektronisch (OLED, 2,36 Mio.
Punkte)/ Bildfeld: 100 %/
GroBe: 0,39 Zoll

elektronisch (OLED, 2,36 Mio.
Punkte)/ Bildfeld: 100 %/
GroBe: 0,39 Zoll

Monitor: Diagonale/ Auflésung 7,5 cm/ 920.000 Punkte 7,5 cm/ 920.000 Punkte 6,8 cm/ 230.000 Punkte 8,0 cm/ 1,62 Mio. Punkte, 7,5 cm/ 1,04 Mio. Punkte,
klappbar dreh- und schwenkbar
Speicher SD(HC/XC) SD(HC/XC) SD(HC/XCQ) SD(HC/XC) SD(HC/XC)

Stromversorgung/ Akkuleistung nach CIPA

Li-lon-Akku/ 500 Aufnahmen

Li-lon-Akku/ 500 Aufnahmen

Li-lon-Akku/ 500 Aufnahmen

Li-lon-Akku/ 295 Aufnahmen,
Eco-Mode: 420

Li-lon-Akku/ 235 Aufnahmen,
Eco-Mode: 370

Schnittstellen

USB 2.0, HDMI

USB 2.0, HDMI

USB 2.0, HDMI

USB 2.0, HDMI, Mikrofon

USB 2.0, HDMI, Mikrofon

Abmessungen (B x H x T)/ Gewicht (mit Akku)
TESTERGEBNISSE

Geschwindigkeit

129,9x101,3x77,6 mm/ 485 g

mit EF-S 3,5-5,6/18-55 mm IS I,
SanDisk UHS-I (95 MB/s)

129x101,3x77,6 mm/475g

mit EF-S 3,5-5,6/18-55 mm I,
Sony UHS-II (300 MB/s)

129x101,6 x77,1 mm/436 g

mit EF-S 3,5-5,6/18-55 mm Il
Sony UHS-II (300 MB/s)

115,6 x 89,2 x 60,6 mm/ 427 g

mit EF-M 3,5-6,3/15-45 mm IS
STM,SanDisk UHS-I (95 MB/s)

116,3 x88,1x58,7 mm/390 g

mit EF-M 3,5-6,3/15-45 mm IS
STM,Sony UHS-II (300 MB/s)

Serienbilder pro Sekunde 3 29 3,0 9, ca. 10,
mit AF-Nachfihrung: 7 (Lo: 4) mit AF-Nachfihrung: 7,2
Serienbilder in Folge JPEG: >100/ JPEG: >150/ JPEG: bis Speicherkartenlimit/ JPEG: 28/ Raw: 19 (Lo: JPEG bis JPEG: ca. 50/ Raw unkompr.: 12,
Raw: 5 Raw: 13 Raw: 7 Speicherkartenlimit, Raw: 44) Raw kompr.: 26

Ausloseverzégerung (inkl. AF-Zeit)
Bildqualitdt (JPEG) - Referenzobjektiv

Auflésung (ISO 100/ 200/ 400/ 800/
1600/ 3200/ 6400) ©

Weitwinkel: 0,45 s/ Tele: 0,49 s
mit EF 2,5/50 mm Macro

15,6/13,7/ 13,5/ 12,4/
11,0/ 7,2/ 6,9 effektive Megapixel

Weitwinkel: 0,47 s/ Tele: 0,44 s
mit EF 2,5/50 mm Macro

15,3/ 14,8/ 14,9/ 14,2/
13,5/ 9,0/ 8,5 effektive Megapixel

Weitwinkel und Tele: 0,48 s
mit EF 2,5/50 mm Macro

12,3/11,0/9,7/9,6/
9,5/ 6,7/ 6,1 effektive Megapixel

Weitwinkel und Tele: 0,22 s
mit EF-M 3,5/28 mm Macro IS STM

15,5/ 15,0/ 14,5/ 13,5/
13,1/ 10,8/ 10,0 effektive Megapixel

Weitwinkel: 0,07 s/ Tele: 0,4 s
mit EF-M 3,5/28 mm Macro IS STM

16,4/ 16,4/ 14,6/ 14,5/
14,0/ 8,5/ 6,4 effektive Megapixel

Bildrauschen
(ISO 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400) ©

1,9/ 2,0/ 2,3/ 2,6/ 3,0/ 3,6/ 5,2
Rauschintensitat

1,7/1,8/ 2,1/ 2,4/ 2,9/ 3,4/ 4,9
Rauschintensitat

1,9/2,0/2,4/2,7/3,1/3,7
Rauschintensitat

1,7/1,8/ 2,0/ 2,3/ 3,1/ 3,6/ 4,9
Rauschintensitat

1,7/1,9/2,1/ 2,3/ 2,6/ 3,2/ 4,4
Rauschintensitat

Belichtungsumfan (Eingangsdynamik: ISO 8,7/8,7/8,7/ 8,4/ 8,3/ 8,0/ 7,5 9,1/9,1/9,1/9,1/8,5/8,4/7,8 8,7/8,7/,7/ 8,4/ 8,3/79/ 74 8,5/87/87/87/84/82/77 8,5/86/85/86/83/82/76
100/ 200/ 400/ 8009160 / 3200/ 6400) © Blendenstufen Blendenstufen Blendenstufen Blendenstufen Blendenstufen
Vignettierung/ 1,14 Blendenstufen/ 0,82 Blendenstufen/ 0,72 Blendenstufen/ 0,68 Blendenstufen/ 0,87 Blendenstufen/
Ecﬂenrauschen (offene Blende) ® 49,35 % 412% 6,5 % 60,31 % 119,1%

Artefaktnote/ Scharfzeichnungsnote @ 4,0/2,1 4,0/1,9 4,5/2,1 4,0/1,6 4,0/1,8

Bildqualitat (JPEG)

Auflosung (beste Blende, Weitwinkel/
mittlere Brennweite/ Tele)

BEWERTUNG
BILDQUALITAT (60%)

GESCHWINDIGKEIT (20%)

mit EF-S 3,5-5,6/18-55 mm IS Il

12,3 (f/7,1)/ 12,0 (f/6,3)/ 13,3 (f/8)
effektive Megapixel

79%

AUSSTATTUNG (10%)

BEDIENUNG (10%)

GESAMT

76%

85%

79%

mit EF-S 3,5-5,6/18-55 mm llI

11,9 (f/5)/ 12,8 (f/6,3)/ 10,0 (f/11)
effektive Megapixel

85%

mit EF-S 3,5-5,6/18-55 mm Il
10,0 (f/3,5)/ 10,2 (f/9)/ 9,0 (f/11)

effektive Megapixel

N 75%

85%

mit EF-M 3,5-6,3/15-45 mm IS STM

12,7 (f/7,1)/ 13,5 (f/6,3)/ 10,9 (f/9)
effektive Megapixel

85%

mit EF-M 3,5-6,3/15-45 mm IS STM

16,2 (f/7,1)/ 15,5 (f/7,1)/ 15,8 (f/9)
effektive Megapixel

81%

93%
88%
85%

© HOHERE WERTE SIND BESSER @ SCHULNOTEN VON 1 BIS 6 @ NIEDRIGERE WERTE SIND BESSER



