Canon

EF 2,8/16-35 mm LIl USM

OPTIK: Auflésung: an beiden Formaten bei
16 mm héchste Leistung, Offenblendschwéche
bei 16 mm. Randabdunklung: typischerweise
stark; mit Brennweite abnehmend, teilweise
spontan. Verzeichnung: normal bis gut.

AF-S Nikkor 2,8/14-24 mm GED

OPTIK: Auflsung: Offensiver abgestimmte
Nikon-SLRs sorgen fiir hthere Werte. Beson-
ders bei 14 mm/VF Offenblendfehler. Randab-
dunklung: typischerweise bei 14 mm stark/
spontan. Verzeichnung: sehr stark (14 mm).
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RANDABDUNKLUNG
IN BLENDENSTUFEN

16 mm an APS, Blende 2,8/5,6:-1,51/-0,58
24 mm an APS, Blende 2,8/5,6:-1,20/-0,33
35 mm an APS, Blende 2,8/5,6:-0,86/-0,21

24 mm an VF, Blende 2,8/5,6:-1,38/-0,52
35 mm an VF, Blende 2,8/5,6:-0,52/-0,25

VERZEICHNUNG

16 mm an APS/VF:-1,5/-2,6 % (tonnenf6rmig)
24 mm APS/VF:-0,1/0,2 % (tonnenf./kissenf.)
35 mm an APS/VF:0,3/1,0 % (kissenférmig)
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GESAMTEINDRUCK

Das Canon EF 2,8/16-35 mm L Il USM emp-
fiehlt sich mit starker Leistung bei der An-
fangsbrennweite fiir Vollformatfotografen.
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Blende.

RANDABDUNKLUNG
IN BLENDENSTUFEN

14 mm an APS, Blende 2,8/5,6:-0,67/-0,44
18 mm an APS, Blende 2,8/5,6:-0,78/-0,39
24mm an APS, Blende 2,8/5,6:-0,81/-0,33
14 mm an VF, Blende 2,8/5,6:-1,89/-0,59
18 mm an VF, Blende 2,8/5,6:-1,33/-0,28
24 mm an VF, Blende 2,8/5,6:-1,19/-0,07

VERZEICHNUNG

14 mm an APS/VF: -1,3/-3,9 % (tonnenférmig)
18 mm APS/V]
24 mm an APS/VF: 0,0/-0,1 % (tonnenfdrmig)
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GESAMTEINDRUCK

Durch veréinderte Sensorencharakter

il
erlebt das Nikon AF-S Nikkor 2,8/14-24
mm G ED seinen zweiten Friihling.

Sigma

2,8/14-24 mm DG HSM Art

OPTIK: Auflisung: im VF erwartbare Offen-
blendschwéichen, nach Abblenden maximal
gute Werte. Randabdunklung: typischerweise
im VF sehr ausgepragt, teilweise spontan.
Verzeichnung: bemerkenswert gering im VF.

Sony

FE2,8/16-35mm GM

OPTIK: Auflosung: beste Werte bei End-
brennweiten. Offenblendschwachen
besonders bei 16/24 mm.

SP 2,8/15-30 mm DiVC USD

OPTIK: Auflsung: hhere Sensoranforde-
rungen im VF fhren zu niedrigeren Werten.
of bei 15 mm. Randab-

erwartbar deutlich, leicht spontan im VF. Ver-
zeichnung: nur bei 16 mm sehr deutlich.

dunklung: typisch, bei 15 mm sehr deutlich/
spontan. Verzeichnung: stark bei 15 mm.
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Nahgrenze sehr gut. Keine Filterfassung.
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Fokussierring ausgezeichnet. Streulichtschutz
sehr gut. Nahgrenze gut. Bildstabilisator.
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RANDABDUNKLUNG
IN BLENDENSTUFEN
14 mm an APS, Blende 2,8/5,6:-0,61/-0,33
18 mm an APS, Blende 2,8/5,6:-0,58/-0,23
24 mm an APS, Blende 2,8/5,6:-0,70/-0,17

VERZEICHNUNG

14 mm an APS/VF: -0,5/-2,4 % (tonnenfdrmig)
18 mm APS/VF: 0,0/-0,5 % (tonnenférmig)
24 mm an APS/VF: 0,1/0,2 % (Kissenformig)
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GESAMTEINDRUCK

Mit klasse Mechanik und Schwéichen bei
der Auflésung und Randabdunklung ist
das Sigma 2,8/14-24 mm DG Art sehr gut.
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RANDABDUNKLUNG
IN BLENDENSTUFEN

16 mm an APS, Blende 2,8/5,6:-0,76/-0,62
24 mm an APS, Blende 2,8/5,6:-0,52/-0,47
35 mm an APS, Blende 2,8/5,6:-0,53/-0,41
16 mm an VF, Blende 2,8/5,6:-1,69/-132

24 mm an VF, Blende 2,8/5,6:1,29/-
35 mm an VF, Blende 2,8/5,6:-1,18/-0,72

VERZEICHNUNG

16 mm an APS/VF:-2,2/-2,5 % (tonnenférmig)
24 mm APS/VF:-0,1/0,5 % (tonnenf./kissenf,)
35 mm an APS/VF: 0,6/1,5 % (kissenformig)
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GESAMTEINDRUCK

Das Sony FE 2,8/16-35 mm GM wartet
mit hohen Leistungen bei den Endbrenn-
weiten auf. Lohn: ein knappes ,Super”.
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RANDABDUNKLUNG
IN BLENDENSTUFEN

15 mm an APS, Blende 2,8/5,6:-0,46/-0,36
21 mm an APS, Blende 2,8/5,6:
30 mm an APS, Blende 2,8/5,
15 mm an VF, Blende 2,8/5,6:
21 mm an VF, Blende 2,8/5,6:
30 mm an VF, Blende 2,8/5,6:

VERZEICHNUNG

15 mm an APS/VF: -0,6/-3,4 % (tonnenfdrmig)
1 20,3/0,1 % (kissenférmig)

30 mm an APS/VF: 0,5/1,2 % (kissenformig)

LEISTUNGSPROFIL

GESAMTEINDRUCK

Das bildstabilisierte Tamron 2,8/15-30 mm
Di VC USD verpasst mit sehr guten Leistun-
gen nur knapp das,,Super”.




