KAMERA

TECHNISCHE DATEN

Canon EOS 5D Mark IV

Xk k k
SEHR GUT

Nikon D810

TPREISTIPP

Nikon D850

Sony Alpha 99 Il

Preis (Liste/ StraBe) ca. 4065 Eurol ca. 3800 Euro ca. 3300 Eurol ca. 2730 Euro ca. 3800 Euro/ ca. 3800 Euro ca. 3600 Euro/ ca. 3600 Euro
Sensor: Art/ Abmessungen/ CMOS/36 24 mim/ O ahne Tepastter/ 359X 24/ 890 923, Bk Sx24mm/
Aufisung/ Pixelpitch 304 Megapixel/ 5,3 ym 363 Megapiel/ 49 45,7 Megapixel/ 4,3 ym 42,4 Megapixel/ 4.5 ym

Bajonett/ Crop-Faktor /1 F/1 i a1

Autofokus 51 Messfelder

a1kKe
Bl noth 1 Kesomsensorens
Live:View: Dual-Pixel-CMOS-AF

Live-View: Kontrast

be- 5 moch 13 Messtoor
ive-View: Kontrast

Dual mit
Phasendetektion, 79 Kreuzsensoren

Bildstabilisator im Gehause/ Sensorreinigung/
GPS/WLAN (integriert)

nein/ ja/
jalja

i/ ja/ nein/ nein

nein/ja/ nein/ ja (mit Bluetooth)

Jalja/ nein/ja

Blitz 12/ Bitzschuh
Synchronzeit 1/2005/ Synchronbuchse | Synchronzet:1/250 s/ ynchronbuchse | Synchronzeit: 1/2503/ Synchronbuchse | Synchronzei: 1/250 s/ ynchronbuchse
Belichtungszeiten 1/80005 305, Bulb 1/8000-305,Bulb 1/8000-305,Bulb 1/8000-305,Bulb
Belichtungssteuerung PV Tl manuelV A o/ AT manuel P/ T/ manuell P/ A/ To/ manuell
Belichtungsmessung ‘Mehrfeld/ mitenbetont selekiv/ Spot__| Mehrfld/ mittenbetont 5p pov lichtbetont =
Empfindlichkeit 15010032000, 15064- 12500, 15064-25 150 100- 25600,
enweiterbar bis 0 und 102400 enweiterbarbis 32 und 51.200 ervehato b§32und 102500 enweiterbar bis 50 und 102,400
40962160 Pxel/ 30p/ MJPEG; 15201000 it/ 05/ 3840 x 2160 Pxel/ 305, 320 2160 Pxl/ 3

Video: max. Aufldsung/ max. Bildrate/
Format/ Tonspur

1920 x 1080 Pixel/ 60p/ H.264/ stereo.

H264/ st

1920 1080 Pixel/ 60p/ H.264/stereo.

3 el
1530 1000 Pl 1200/ H264/ sterco

Sucher Pentaprisma Bildfeld: 1005/ Pentaprisma/ Bidfeld: 100 %/ Pentaprisma’ Bildfeld: 10056/ lekonisc BId: 100%/
Vergroferung:075¢ Vergraferun: 0,
Monitor: Diagonale/ Auflsung 81 cm/ 1,62 Mio. Punkte, 8.1 cm/ 1,229 Mio. Punkte 80 cm/ 2,36 Mio.Punkte, 7,5 cm/ 1,228 Mio. Punkte,
creen neigbar, Touchscreen Kipp-und schwenkbar
Speicher Duallt 1xCompactFash, 1 SDHCC) | Dullt x CompactFas, 1 xSD(HCXC) | Dullt 1x SOHC/AC) UFSHkampatel, | 2xSD(HCIXC) Memory Stk Duo
ix

Stromversorgung/ Akkuleistung nach CIPA Lilon-Akku/ Lilon-Akku/ 1840 Aufnahmen on AWK/ 350 Aufahmen (5ucher, 50
onitor)

Schittstellen US8 3.0, HOM, Mikrofon, Kopfhorer US8 3.0, HOM), Kopfharer, Mikrofon USB3.0, HOM, Mikrofon, Kopfhorer US5 20, HOM, Kopfhorer, Mikrofon

Abmessungen (B x HxT)] Gewicht (mit Akku) 1507 x1164x75,9 mm/ 890 146123 x81,5 mm/ 980 146x124x 785 mm/ 1005 g 1426x104,2x761 mm/ 6499

TESTERGEBNISSE

Geschwindigkeit

Serienbilder pro Sekunde.

mitEF 28/24-70 mm L1,
Lexar Pro CF (1000x)

66

mit AF-S 2,8/2470 mm,
Toshiba Exceria Pro (1066x)

5 (6 im DX-Modus, 7im DX-Modus mit
Batteriegiff und AA-Batterien)

mit AF=S 2,8/24-70 mm VR,
Lexar XQD 2933 (440 MB/s)

7,1 (mit Batteriegriff:92)

Zeiss Vario-Sonnar 2.8/24-70 mm ZA OSS,
SanDisk UHS-1 (95 MB/s)

2

Serienbilder in Folge

IPEG: bis Speicherkartenlimit/
Raw:ca. 30

JPEG: 100/
[

PEG:200/Raw: 60 (128t komprmier

/s: JPEG: 80/

Raw/12-Bit-komprimiert: 37

JPEG: 70/
Raw:

Ausléseverzdgerung (inkl. AF-Zeit)

Tele:065

itwinkel:0,37 5/ Tele: 035 5

Weitwinkel:0.3 s/ Tele: 0,295

Weitwinkel:0,37 5/ Tele: 038 5

Zeiss Planar 1,4/85 mm ZA

Auflsung (150 100/ 200/ 400/ 800/ 2471243/ 238/ 2341 21450641/ 2121208/ 197/ 356(5064)/342/345/ 308/ 409/368.7/366/ 316/

1600/ 3200/ 6400) © 2402071/ 17816015, 286/268/ 280/ 261 effkiive Megapixel

Bildrauschen (ISO 100/ 200/ 400/ 800/ 14/1,5/1,6/1,6/ 20(15064)/2,1/2,2/ 23/ 19(1S064)/ 2,4/ 2,5/ 3,0/ 17/1,9/18/1,9/

1600/ 3200/ 6400) © 13575 Ravkchintensiat 61293 3403, 233204,

Belichtungsumfang (Eingangsdynamik: 90/90/89/90/90/88/87 8415060 55/065/04/53/52173 91 B/88/87/86 | 88/67/86/86/85/ 84181
Blendenstufen Blendenstufer Blendenstufen Blendenstufen

150 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400) @

Vignettierung/ Eckenrauschen (offene Blende) ©

1,25 Blendenstufen/ 15,17 %

1,51 Blendenstufen/ 21,06 %

1,92 Blendenstufen/ 325 %

147 Blendenstufen/ 2621 %

Artefaktnote/ S(hlrﬁekhnungsmne °

Auflosung (beste Blende,
Weitwinkel/ mittlere Brennweite/ Tele)

BEWERTUNG
BILDQUALITAT (60%)

3519
mitEF 28/2470 mm L1l

45013

mit AF-5 2,8/24-70 mm

40019
mit AF-5 2,8/24-70 mm VR

25,1 (/4)/21,5 15,60/ 206 (1156) 187 (111184 (71/19,1 (1) 34,3 (1/8)/ 34,8 (1/8)/ 25,9 (1/8) 34,5 (1/8)/ 31,4 (/11)/ 35,7 (178)
i Blendenstufen effektive Megapixel

50018

Zeiss Vario-Sonnar 2,8/24-70 mm ZA 055

(20%) 86%
AUSSTATTUNG (10%) 90%
85%
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