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OPTIK: Auflésung: bereits bei offener

Blende mit maximaler Leistung. Bei 12 mm
ausgezeichnet, bei 35/100 mm sehr gut.
Beugung spirbar ab f/8 bzw. f/11 (35 mm).
Randabdunklung: bei Anfangs- und Endbrenn-
weiten aufgeblendet sichtbar und spontan,
abgeblendet bei 12 mm immer noch sichtbar.
Sonst sehr gut bis ausgezeichnet. Verzeichnung:
ungewdhnlich niedrig.

MECHANIK: ausgezeichnet in Kunststoff/Me-
tall gefertigt. Abgedichtetes Metallbajonett.
Zoom- und Fokussierringe ausgezeichnet be-
dienbar. Nahgrenze sehr gut. Streulichtschutz
sehr gut. Funktionstaste, Bildstabilisator.

GESAMTWIRKUNGSGRAD

Micro-Four-Thirds-Klasse

Panasonic
Leica

DG Vario-Elmarit 2,8-4/8-18 mm Asph

OPTIK: Auflésung: deutliche Offenblend-
einschrankung bei 8 mm, um zwei Stufen
blendet sehr gut bis ichnet. Bei
12/18 mm héhere Werte; Maximum nach
Abblenden um eine Stufe. Beugung relevant
ab f/8. Randabdunklung: typisch bei 8 mm
deutlich/natiirlich, wird mit Abblenden und
der Brennweite jeweils immer besser. Ver-
zeichnung: bemerkenswert niedrig.
MECHANIK: ausgezeichnet in Metall gefer-
tigt. Metallbajonett abgedichtet. Zoom- und
Fokussierringe ausgezeichnet bedienbar.
Nahgrenze gut. Filterfassung steht fest. Streu-
lichtschutz sehr gut bis ausgezeichnet.

GESAMTWIRKUNGSGRAD

Micro-Four-Thirds-Klasse
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Blende

RANDABDUNKLUNG
IN BLENDENSTUFEN

12 mm, Blende 4/8:-1,12/-0,75
35 mm, Blende 4/8:-0,32/-0,29
100 mm, Blende 4/8:-0,96/-0,30

VERZEICHNUNG

12 mm: -1,1 % (tonnenférmig)
35 mm: 0,1 % (kissenformig)
100 mm: 0,5 % (kissenformig)
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GESAMTEINDRUCK
Das Olympus ED 4/12-100 mm IS Pro ge-

hért zu den wenigen Superzooms, die sich
ein,Super” verdient haben.

Blende

RANDABDUNKLUNG
IN BLENDENSTUFEN
8 mm, Blende 2,8/5,6: -1,49/-0,89

12 mm, Blende 3,4/6,3:-1,03/-0,68
18 mm, Blende 4/8:-0,82/-0,53

VERZEICHNUNG

8 mm:-0,7 % (tonnenférmig)
12 mm: 0,3 % (kissenformig)
18 mm: 0,4 % (kissenformig)
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GESAMTEINDRUCK

Beeindruckende optische Leistungen
liefert das Superweitwinkelzoom Pana-
sonic Leica DG 2,8-4/8-18 mm.
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Panasonic E

Leica

DG Vario-Elmarit 2,8-4/12-60 mm Asph. O.L.S.

OPTIK: Auflésung: gute Werte und offen-
blendtauglich bei 12/25 mm, mindestens sehr
gute ideale Blendenbereiche. Bei 100 mm um
eine Stufe abgeblendet gut. Beugung wirkt
ab etwa f/9,5. Randabdunklung: bei 12/60
mm aufgeblendet sichtbar/spontan, abge-
blendet homogen, angenehm. Verzeichnung:
digital korrigiert, nur bei 12 mm sichtbar/gut.
MECHANIK: ausgezeichnet in Metall gefer-
tigt. Metallbajonett abgedichtet. Zoom- und
Fokussierringe ausgezeichnet bedienbar.
Nahgrenze sehr gut. Filterfassung steht fest.
Streulichtschutz gut bis sehr gut. Bildstabili-
sator.

GESAMTWIR GSGRAD

Micro-Four-Thirds-Klasse
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Blende

RANDABDUNKLUNG
IN BLENDENSTUFEN

12 mm, Blende 2,8/5,6: -1,36/-0,47
25 mm, Blende 3,5/7,1:-0,57/-0,22
60 mm, Blende 4/8:-0,85/-0,07

VERZEICHNUNG

12 mm:-1,4 % (tonnenférmig)

25mm: 0,0 %

60mm: 0,0%
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GESAMTEINDRUCK

Als leistungsstarkes Allroundobjektiv
prasentiert sich das Panasonic Leica DG
2,8-4/12-60 mm O.1.S.




