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FUJIFILM
FUJINON XF 4/18-120 mm
LM PZ WR

OPTIK - Auflésung: in der kurzen und mittleren
Brennweite merkliche Offenblendeinschrankung,
um eine Stufe abgeblendet gute Werte. Bei 120
mm deutlich niedriger, mittlere bis maBige Werte.
Randabdunklung: bei /4 jeweils leicht spontan,
sichtbar (18 mm) bis gut. Abgeblendet gut/sehr
gut. Verzeichnung: offensichtlich digital korrigiert,
nur bei 50 mm leicht sichtbar.

MECHANIK - Sehr gut in Kunststoff/Metall mit
Dichtungslippe gefertigt. Zoom- und Fokussier-

ringe vielseitig Uber Wippenring oder -taster sehr

gut bedienbar, letzterer als Blendenring pro-
grammierbar. Nahgrenze sehr gut. Feststehende
Metallfilterfassung. Streulichtschutz sehr gut.
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RANDABDUNKLUNG IN BLENDENSTUFEN
18 mm an APS-C, Blende 4/8: -0,91/-0,50

50 mm an APS-C, Blende 4/8: -0,61/-0,33

120 mm an APS-C, Blende 4/8: -0,59/-0,31

VERZEICHNUNG

18 mm an APS-C: -0,2 % (tonnenformig)
50 mm an APS-C: 0,5 % (kissenférmig)
120 mm an APS-C: 0,2 % (kissenformig)
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GESAMTEINDRUCK - Die
Optik halt mit der vielseiti-
gen Mechanik des Fujifilm
Fujinon XF 4/18-120 mm LM
PZ WR nicht mit.
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OLYMPUS
M.ZUIKO DIGITAL ED
4/12-45 mm PRO

OPTIK - Auflosung: ausgezeichnet ab Offen-
blende bei 25 und 45 mm, bei 12 mm ab /5,6.
Bevorzugter Blendenbereich bei 12 mm sehr gut,
sonst gut bis sehr gut. Merklich relevante Beu-
gung. Randabdunklung: bei 12 mm stets sichtbar
und spontan, sonst sehr gut. Verzeichnung:
bemerkenswert korrigiert, offensichtlich digital.
Bei 12 mm leicht bis sichtbar tonnenférmig.

MECHANIK — Ausgezeichnet in Kunststoff/Metall
mit Dichtungslippe gefertigt. Fokussierring sehr
gut, Zoomring ausgezeichnet bedienbar. Nah-
grenze ausgezeichnet. Feststehende Kunststoff-

filterfassung. Streulichtschutz insgesamt sehr gut.
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RANDABDUNKLUNG IN BLENDENSTUFEN
12 mm an MFT, Blende 4/8: -1,20/-0,79
25 mm an MFT, Blende 4/8: -0,51/-0,33
45 mm an MFT, Blende 4/8: -0,79/-0,21

VERZEICHNUNG

12 mm an MFT: -0,9 % (tonnenfdrmig)
25 mm an MFT: 0,0 %

45 mm an MFT: 0,0 %
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GESAMTEINDRUCK — Das
Olympus M.Zuiko Digital
ED 4/12-45 mm Pro erweist
sich als ein leistungsstarkes
Allround-Obijektiv.
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OM SYSTEM
M.ZUIKO DIGITAL
2,8/12-40 mm PRO I

OPTIK - Aufloésung: bei offener Blende sehr
gute bis ausgezeichnete Werte, die sich um eine
Stufe abgeblendet bei 25/40 mm noch steigern.
Beugung wirkt ab /8, merklich ab f/11. Rand-
abdunklung: sehr gut korrigiert, bei /2,8 sichtbar
bis gut, abgeblendet sehr gut. Verzeichnung: nur
bei 12 mm gering tonnenférmig.

MECHANIK - Ausgezeichnet in Metall/Kunststoff

mit Dichtungslippe gefertigt. Fokussierring mit
Entfernungsskala sehr gut, Zoomring aus-

gezeichnet bedienbar. Nahgrenze sehr gut. Fest-

stehende Kunststofffilterfassung. Streulichtschutz
sehr gut. Variabel belegbare Funktionstaste.
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RANDABDUNKLUNG IN BLENDENSTUFEN
12 mm an MFT, Blende 2,8/5,6: -1,03/-0,47
25 mm an MFT, Blende 2,8/5,6: -0,79/-0,37
40 mm an MFT, Blende 2,8/5,6: -0,77/-0,38

VERZEICHNUNG

12 mm an MFT: -0,5 % (tonnenférmig)
25 mm an MFT: 0,0 %

40 mm an MFT: 0,0 %
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GESAMTEINDRUCK — Mit
einer sehr ausgewogenen,
hohen optischen Leistung
wartet das OM System
2,8/12-40 mm Pro Il auf.
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CANON
RF-S 3,5-6,3/18-150 mm IS STM

OPTIK - Auflosung: frei von Offenblendein-
schrankungen, aber sehr unterschiedliche
Maximalwerte. Bei 18 mm sehr gut, bei 50 mm
ausgezeichnet und bei 150 mm gut. Deutlicher
Einfluss der Beugung. Randabdunklung: bei
Offenblende/18 mm sichtbar, abgeblendet gut bis
sehr gut; ansonsten perfekt korrigiert. Verzeich-
nung: ohne Korrektur stark (18 mm), sichtbar bis
deutlich (50 mm), leicht (150 mm).

MECHANIK - Sehr gut in Kunststoff (auch Ba-
jonett) gefertigt. Fokussierring mittel, Zoomring
sehr gut bedienbar. Nahgrenze gut bis hervor-
ragend (150 mm). Feststehende Kunststofffil-
terfassung. Streulichtschutz gut bis sehr gut.
Bildstabilisator.
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RANDABDUNKLUNG IN BLENDENSTUFEN
18 mm an APS-C, Blende 3,5/71: -0,77/-0,43
50 mm an APS-C, Blende 5,6/11: -015/-0,12
150 mm an APS-C, Blende 6,3/13: -0,27/-0,15

VERZEICHNUNG

18 mm an APS-C: -2,8 % (tonnenformig)
50 mm an APS-C: 1,3 % (kissenférmig)
150 mm an APS-C: 0,7 % (kissenformig)
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GESAMTEINDRUCK - Das
einfache Canon RF-S 3,5-
6,3/18-150 mm IS STM zeigt
die ublichen Charakteristika
eines Superzooms.




